ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
   Η Τεχνική έκθεση αφορά την ολοκλήρωση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για το έργο ΄΄ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ΄΄
Γενικά θα κατασκευαστούν και θα εγκατασταθούν σε πλήρη και κανονική λειτουργία δυο πίλαρ τα ΣΠ.Π και ΚΟ.Π και ενας πίνακας ΓΝ.Π σχέδιο (ΗΛ.1)με το Ερμάριο  βελτιώσεως  συντελεστού  ισχύος. Ενώ θα προμηθευθούν και κάποια επιπλέων υλικά σύμφωνα με τα παρακάτω.

1. Κατασκευή  προμήθεια  μεταφορά  τοποθέτηση  ενός  πίλαρ  κατασκευασμένου  σύμφωνα  με

τους  κανονισμούς  VDE 0660,από  χαλυβδοέλασμα ψυχρής  εξέλασης  DKP βαμμένο  με 
αντιοξειδωτικό  χρώμα  διπλής  επίστρωσης. Συμπεριλαμβανομένων  και  των  συνδέσεων  με

υφιστάμενες  παροχές  και  αναχωρήσεις.

Ο  πίνακας  αυτός  θα  κατασκευαστεί  με  διαστάσεις  ικανές  για  να  δεχθεί  το  υπάρχων

παροχικό  καλώδιο  ΝΥΥ  5Χ35mm2.

Θα  αποτελείται  από  δύο  διαμερίσματα:

α) Το  γενικό  διαμέρισμα  το  οποίο  θα  φέρει  το  γενικό  διακόπτη  φορτίου  160Α

τριπολικό  ,βάσεις  ασφαλειών  Νο  00 160Α  με  μαχαιρωτές  ασφάλειες  τήξεως  80Α  και

χειριστήριο  μανδάλωσης  πόρτας  με  κλειδαριά.

β)Το  διαμέρισμα  καταναλώσεων  με  3 τεμ  από  ασφαλειοδιακόπτη  τριπολικό  32Α  για  κάθε

αναχώρηση  γραφείων(Α2,Α3,Α4), και  τις  λοιπές  καταναλώσεις  όπως  στο  σχέδιο  ΚΟ.Π

γ)Γενικά  για  τον  πίνακα  να  προβλεφθεί  ελεύθερος  χώρος  για  τουλάχιστον  4 επιπλέων

θέσεις  τριπολικών  ασφαλειοδιακοπτών  για  μελλοντική  χρήση.

Οι  θύρες  :

α) θα  κλείνουν  με  τη  βοήθεια  ελαστικού  παρεμβύσματος

β)περιμετρικά  θα  είναι  δύο  φορές  κεκαμένες  κατά  ορθή  γωνία  (στραντζαριστές) για

να  παρουσιάζουν  αυξημένη  αντοχή  στην  παραμόρφωση  και  να  εφαρμόζουν  καλά  στο

κλείσιμο.

γ) Θα  αναρτώνται  στο  σώμα  του  πίλαρ  με  τη  βοήθεια  μεντεσέδων  βαρέως  τύπου
και

δ) θα  έχουν  ανεξάρτητη  χωνευτή  κλειδαριά.

Το  επάνω  μέρος  του  πίλαρ  θα  έχει  σχήμα  στέγης  ή  τόξου  και  θα  προεξέχει  της

υπόλοιπης  κατασκευής  κατά  6 cm. Ολόκληρη  η  κατασκευή  θα  θα  έχει  βαθμό  προστασίας

ΙΡ35.

2. Κατασκευή  προμήθεια  μεταφορά  τοποθέτηση  ενός  πίλαρ  κατασκευασμένου  σύμφωνα  με

τους  κανονισμούς  VDE 0660,από  χαλυβδοέλασμα ψυχρής  εξέλασης  DKP βαμμένο  με αντιοξειδωτικό  χρώμα  διπλής  επίστρωσης. Συμπεριλαμβανομένων  και  των  συνδέσεων  με υφιστάμενες  παροχές  και  αναχωρήσεις.

Ο  πίνακας  αυτός  θα  κατασκευαστεί  με  διαστάσεις  ικανές  για  να  δεχθεί  το  υπάρχων

παροχικό  καλώδιο  ΝΥΥ  5Χ1Χ95mm2.

Θα  αποτελείται  από  δύο  διαμερίσματα:

α) Το  γενικό  διαμέρισμα  το  οποίο  θα  φέρει  το  γενικό  διακόπτη  φορτίου  160Α

τριπολικό  ,βάσεις  ασφαλειών  Νο  00 160Α  με  μαχαιρωτές  ασφάλειες  τήξεως  125Α  και

χειριστήριο  μανδάλωσης  πόρτας  με  κλειδαριά.

β)Το  διαμέρισμα  καταναλώσεων  με  24+1τεμ  από  ασφαλειοδιακόπτη  τριπολικό  32Α.

γ)Γενικά  για  τον  πίνακα  να  προβλεφθεί  ελεύθερος  χώρος  για  τουλάχιστον  4 επιπλέων

θέσεις  τριπολικών  ασφαλειοδιακοπτών  για  μελλοντική  χρήση.

ΟΙ  θύρες

α) θα  κλείνουν  με  τη  βοήθεια  ελαστικού  παρεμβύσματος.

β)περιμετρικά  θα  είναι  δύο  φορές  κεκαμένες  κατά  ορθή  γωνία  (στραντζαριστές) για

να  παρουσιάζουν  αυξημένη  αντοχή  στην  παραμόρφωση  και  να  εφαρμόζουν  καλά  στο

κλείσιμο.

γ) Θα  αναρτώνται  στο  σώμα  του  πίλαρ  με  τη  βοήθεια  μεντεσέδων  βαρέως  τύπου
και

δ) θα  έχουν  ανεξάρτητη  χωνευτή  κλειδαριά.

Το  επάνω  μέρος  του  πίλαρ  θα  έχει  σχήμα  στέγης  ή  τόξου  και  θα  προεξέχει  της

υπόλοιπης  κατασκευής  κατά  6 cm. Ολόκληρη  η  κατασκευή  θα  έχει  βαθμό  προστασίας

ΙΡ35.

3. Ερμάριο  βελτιώσεως  συντελεστού  ισχύος, ονομαστικής  τάσεως  500 V, 50 περιόδων  ανά δευτερόλεπτο,
προστασίας  ΙΡ  20, με  πυκνωτές  , κατάλληλων  διαστάσεων  για

προσαρμογή  στον  γενικό  πίνακα  έτσι  ώστε  να  αποτελεί  ενιαίο  σύνολο, και  με  όλα  τα όργανα  για την αυτόματη ζεύξη και απόζευξη τους  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  της άεργης  ισχύος
με την βοήθεια ηλεκτρονικού ρυθμιστή .Δηλαδή  προμήθεια, προσκόμιση ,εγκατάσταση, σύνδεση  με  τα  απαραίτητα  καλώδια  και  παράδοση  σε  πλήρη

και  κανονική  λειτουργία.

Yλικά

α. Ερμάριο  βελτιώσεως  συντελεστού ισχύος  ονομαστικής  τάσεως  500 V 50 περιόδων  ανά  
δευτερόλεπτο, προστασίας  ΙΡ  20 με  πυκνωτές τριφασικής λειτουργίας  ισχύος 1x12,5KVAR 
και3x25KVAR καταλλήλως προστατευμένοι  με  τις  αντίστοιχες ασφάλειες  τύπου  ΒΟΧ.

4. Κατασκευή  προμήθεια  μεταφορά  και  τοποθέτηση  ενός  πίνακα  κατασκευασμένου  σύμφωνα με  τους  κανονισμούς  VDE 0660,από  χαλυβδοέλασμα
ψυχράς  εξέλασης  DKP και  θα  βαφτεί με  αντιοξειδωτικό  χρώμα  διπλής  επίστρωσης. Συμπεριλαμβανομένων  και  των  συνδέσεων με  υφιστάμενες  παροχές  και  αναχωρήσεις. Ο  πίνακας  αυτός  θα  περιέχει  και  την  προσθήκη  ,όπως  στο  επισυναπτόμενο  σχέδιο  για την  μελλοντική  τροφοδότηση
στον  πίνακα  μεταγωγής  του  Η/Ζ. Θα  κατασκευαστεί  με διαστάσεις  ικανές  να  δέχεται  τα  καλώδια  της  υπάρχουσας  εγκατάστασης, ΝΥΥ 2Χ(4Χ1Χ95)mm2.Θα  αποτελείται  από  δύο  διαμερίσματα  στα  οποία  θα  τοποθετηθούν  τα υλικά  της  προσθήκης  και  του  σχεδίου  ΓΝ.Π.
α) Το  γενικό  διαμέρισμα  θα  φέρει  εσωτερικά
το  γενικό  διακόπτη  φορτίου  250Α

τριπολικό, βάσεις  ασφαλειών  250Α  με  μαχαιρωτές  ασφάλειες  τήξεως  200Α
.Εξωτερικά

θα  φέρει  το  χειριστήριο  μανδάλωσης  πόρτας  με  κλειδαριά,Τρία  αμπερόμετρα  τετράγωνα

96x96 mm, κατάλληλης  περιοχής  ενδείξεων  , τύπου  κινητού  σιδήρου, κλάσης  1,5.

Ένα  βολτόμετρο  τετράγωνο  99χ96 mm τύπου  κινητού  σιδήρου, κλάσης  1,5 ,κατάλληλης

περιοχής  ενδείξεων  με  μεταγωγέα  4 θέσεων.

Τρείς  Μ/στές  εντάσεως  σχέσης  μετασχηματισμού  ανάλογης  για  την  τροφοδότηση  των

Αμπερομέτρων, τρείς  ενδεικτικές  λυχνίες.

β)Το  διαμέρισμα  αναχωρήσεων  το  οποίο  θα  φέρει  ασφαλειοαποζεύκτη  φορτίου  160Α  για

την  τροφοδότηση  του  PILLAR ΣΠ.Π  ,τις  αναχωρήσεις  του  ΓΝ.Π. και  τα  κυκλώματα

πρόβλεψης  Η/Ζ  όπως  στο  σχέδιο  (ΓΝ.Π).

5. Κανάλι  διέλευσης  καλωδίων, πλαστικό,LEGRAND DLP, 128m
(αποκληστικά  και  μόνο  λόγω  συμβατότητας  με  προηγούμενη  εγκατάσταση),

διαστάσεων  105 Χ  50 mm,μετά  των  εξαρτημάτων  του  (1τέρμα  ανά  τρέχων  μέτρο

καναλιού), το  κάλιμα  και  τα  μικροϋλικά  στερεώσεως  κλπ. Δηλαδή  προμήθεια  και

μεταφορά  επιτόπου  του  έργου.

6. Κανάλι  διέλευσης  καλωδίων, πλαστικό, ενδεικτικού  τύπου  LEGRAND DLP mini, 750m διαστάσεων  32 Χ  12,5mm, μετά  των  εξαρτημάτων  του  , το  κάλυμμα  και  τα  μικροϋλικά στερεώσεως  κλπ. Δηλαδή  προμήθεια  και  μεταφορά  επιτόπου  του  έργου.

7. Καλώδιο τύπου NYY Πενταπολικό  Διατομής 5 Χ  4 mm2 200m, σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  της  μελέτης.

Δηλαδή  προμήθεια  καλωδίου  και  προσκόμιση  επιτόπου  του  έργου.
8. Καλώδιο τύπου ΝΥMΗΥ  3Χ1,5mm2 χάλκινων
αγωγών  πολύκλωνο  (ευκάμπτο) 600m σύμφωνα  με  τις προδιαγραφές  της  μελέτης. Δηλαδή  προμήθεια  καλωδίου  και  προσκόμιση  επιτόπου  του  έργου.

9. Κτένα  γεφύρωσης
ηλεκτρικών  πινάκων  τριπολική  57 στοιχείων  με  μόνωση  δυχαλωτή. 8τεμ.Δηλαδή  προμήθεια  και  προσκόμιση  επιτόπου  του  έργου.

10. Μικροαυτόματος γιά
ασφάλιση ηλεκτρικών  γραμμών  AEG καμπύλης  C Μονοπολικός Εντάσεως 25 Α(αποκληστικά  και  μόνο  λόγω  συμβατότητας  με  προηγούμενη  εγκατάσταση) 90 τεμ. Κατάλληλος για τοποθέτηση
μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής.

Δηλαδή  προμήθεια ,μεταφορά  και  παράδοση  επιτόπου  του  έργου.

11. Ρευματοδότης
τηλεφώνου  επικάναλος  RJ45 UTP cat.6 Mosaic της  legrand

1 στοιχείου
λευκός (αποκλειστικά  και  μόνο  λόγω  συμβατότητας  με  προηγούμενη

εγκατάσταση). 40τεμ.
Δηλαδή προμήθεια προσκόμιση  ,παραδοτέος  επιτόπου  του  έργου.

12. Βάση  στήριξης  επικάναλης  πρίζας  RJ 45 utp cat6, λευκή  2 στοιχείων  Mosaic της legrand (αποκλειστικά  και  μόνο  λόγω  συμβατότητας  με  προηγούμενη εγκατάσταση) καλύμματος  85 mm μαζί  με  το  λευκό  πλαίσιο  2 στοιχείων, τεμ 20.
  Δηλαδή προμήθεια προσκόμιση  ,παραδοτέος  επιτόπου  του  έργου.

ΧΑΝΙΑ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

         Οι μελετητές
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